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TEAC 


Evolution der Aufnahmesysteme 


Das Programm ist vollständig 


In den vergangenen zwei Jahrzehnten erlangte TEAC weltweites Ansehen 
als einer der führenden Hersteller von Tonbandgeräten. 


TEAC-Bandtransporte sind hochpräzise und außerardentlich langzeitstabil. Und weil ein 
überlegenes Wiedergabevermögen nur erreicht wird, wenn die Geräteelektronik ebenso gut ist, 
beinhalten unsere Schaltungsentwürfe die jüngsten! Technologien. 

Das ist der Grund, warum TEAC-Tonbandgeräte Musik klar und natürlich reproduzieren. 


Seit seinen Anfängen widmet TEAC sich der Entwicklung von professionellem 

Elektronikzubehör, einschließlich Systemen zur Camputer-Datenerfassung. Alle Erfahrung und 

alles Wissen haben wir genutzt , um unsere Audio-Produktreihe zu komplettieren — mit Mischpulten, 
Equalizern, . nge IE 2 n arn, V- gem und Plattenspielern. 


In dieser Broschüre stellen wir HiFi-Komponenten or, von denen wir glauben, 
daß die Sorgfalt des Entwurfs, das Wiedergabevermögen, die Ausführung 
und die Zuverlässigkeit mehr als nur Ihre Aufmerksamkeit wecken. 


Nehmen Sie uns beim Wort. Sie finden die Neuen yon TEAC bei Ihrem HiFi-Händler. 


Serie 30 


Integrierter Verstärker 
DUF  AS-M30 


Auf der Suche nach &iner#Quälitäßuerstänker, 

der Ihr Budget nicht strapaziert, 

ist der M30 eine perfekte Wahl. 
Gleichstromgekoppelte OCL-Endstufen und 

ein Netzteil mit bipolarer Spannungsversorgung liefern 
2 x 30 Watt Sinusleistung bei geringster Verzerrung 
und mehr als ausreichender Leistungsreserve. 

Der Entzerrer-Vorverstärker ist als rauscharmer IC Y 
sophistischer Differential-Konfiguration ausgeführt. 
Bass-, Höhen- und Lautstärke-regler besitzen präzise 
Raststufen, und Anschlüsse für zwei Tonbandgeräte 
sowie zwei Boxenpaare ermöglichen 

einen flexiblen Einsatz. 


Ausgangsleistung 2 x 30 Watt Sinus an 8 Ohm, 


beide Kanäle gleichzeitig betrieben, 


von 20— 20.000 Hz und weniger 

als 0,1% Klirrfaktor 
Eingänge Phono: 2,5 mV/47 kOhm 

Tuner, Aux, Tape: 150 mV/47 kOhm 
Fremdspannungsabstand: Phono: 70 dB 

Tuner, Aux, Tape: 90 dB 
Abmessungen (BXHXT): 410 x 145 x 290 mm 


Gewicht: 7.0 kg 


EN AM/FM-Stereo-Tuner 


Die passende Efgänzung.zämfleßtungsfähigen M30 
bildet dieser empfangsstarke Tuner. 

Eine 3-fach-Drehkondensatorabstimmung sorgt 

für 1,9 Mikrovolt Eingangsempfindlichkeit, 

und die Phase Locked Loop-Schaltung in IC-Technik 
sichert eine phasenstarre Signalverarbeitung im 
Stereo-Decoder. Der FM Auto/Mono-Umschalter ist 
€ der Stummabstimmung gekoppelt, 

í eine rauschfreie Senderwahl zu ermöglichen. 
Separate Instrumente für Signalstärke und 
Mittenabstimmung sind ein weiteres Plus für einen 
Tuner dieser Preiskategorie. Auch dicht benachbarte 


Stationen lassen sich punktgenau einstellen. 


UKW-Eingangsempfindlichkeit 10,7 dBf (1,9 uV) 
Trennschärfe (nach IHF) 50 dB/400 Hz 
Signalrauschabstand 65 dB 

Klirrfaktor (Stereo) 0,4% /1000 Hz 
Stereo-Übersprechdämpfung 38 dB/1000 Hz 
Abmessungen (BXHXT) 410 x 145 x 290 mm 


Gewicht 5,0 kg 


F. TS-F30 
Ein Präzisionslaufwerkmit Ria menantreb und 
automatischer Tonarmrückführung. 

Der robuste 4-Pol-Synchronmotor hält die Drehzahl 
unbeeinflußt von Spannungsschwankungen konstant. 
Die innovative Frontbedienung erlaubt die Steuerung 
des Abspielvorgangs ohne Öffnen der Abdeckhaube. 
S-förmig geschwungener Tonarm, Skating-Ausgleich 
und hochwertiger Magnettonabnehmer 

garantieren ein excellentes Wiedergaberesultat. 0 


OÖ Stereo-Plattenspieler 


A 058 Stereo- Kassettendeck 
en 


Die Vallendung Ihref Kömponlenten-Anlage ist ein TEAC- 
Kassettendeck. Es erhöht den Anwendungsbereich der 
gesamten Anlage durch die Aufnahme von Schallplatten, 
Mitschneiden von Rundfunksendungen oder 
Familienereignissen und ser Wiedergabe von Musik- 
bändern. Nehmen Sie das A-1055 zum Beispiel, das 
äußerlich und elektrisch völlig zu den anderen TEAC— 

V mponenten paßt. Sein hervorragender Bandtransport- 
0 chanismus, das Dolby-Rauschunterdrückungssystem, 
die großen VU-Meßinstrumente und die Vor- 
magnetisierungs- und Entzerrungs-Wahlschalter tragen zur 
Erzielung von Aufnahmen mit höchster Qualität bei. 


Antrieb 

Drehzahlen 
Gleichlaufschwankungen 
Fremdspannungsabstand 
Tonabnehmer 
Frequenzgang 

Tonarm 


Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


4-Pol-Synchronmotor, Treibriemen 
33-1/3 und 45/min 

0,09% 

42 dB 

Magnetsystem 

20 - 20.000 Hz 

Statisch balancierter Rohrtonarm, 
Antiskating-Einrichtung 

452 x 147 x 400 mm 

6,2 kg 


Zwei Köpfe 

Ein Motor 
Gleichlaufschwankungen 
Frequenzgang 


Fremdspannungsabstand 


Abmessungen (BXHXT) 
Gewicht 


Löschen und Aufnahme/Wiedergabe 
FG servokontrollierter DC Motor 
0,08% (NAB bewertet) 

30— 16.000 Hz (CrO,-Band) 

30— 13.000 Hz (LH-Band) 

53dB (10dB über 5 kHz 

mehr mit Dolby NR) é 
410 x 160 x 292mm 

7.0 kg 


Die Alternative 


Stereo-Plattenspieler 
TS-F15 


Für die erste Investition in bin Hibi-$ stem 

bietet der TS-F15 das Wiedergabevermögen 

und die Zuverlässigkeit, die Sie von einer echten 
HiFi-Komponente erwarten. 

Wie das Modell F30 benutzt dieser Plattenspieler 
einen genau laufenden 4-Pol-Synchronmotor, 
Riemenantrieb, S-Tonarm und Magnetabtastsystem. 
Die Abspielfunktionen—er besitzt keine 
Rückkehrautomatik— werden ebenfalls auf S 
der Frontseite eingeleitet. 


Antrieb 4-Pol-Synchronmotor, Treibriemen 
Drehzahlen 33-1/3 und 45/min 
Gleichlaufschwankungen 0,09% 

Fremdspannungsabstand 42 dB 

Tonabnehmer Magnetsystem 

Frequenzgang 20—20.000 Hz 

Tonarm Statisch balancierter Rohrtonarm 


mit Antiskating-Einrichtung 
Abmessungen (BxHxT) 452 x 147 x 400 mm 
Gewicht 6,0 kg 


2-Weg-System 
LS-E15 


Der ESTEA S wurde als Regallaütsprecher 

mit kompakten Abmessungen konzipiert. 

Für eine kräftige, wohldefinierte Baßwiedergabe 

sorgen der 20-cm-Tieftöner mit neuartigem 

Membranmaterial und die Gehäuseausgleichsöffnung. 

Ein hochwirksamer 5-cm-Hochtonlautsprecher 

strahlt unverzerrte Höhen bis zur oberen 
"Srgrenze mit großer Klarheit ab. 

"hf Kombination aus M30, X30, F15 und E15 

bildet ein ausgewogenes HiFi-System 

für das kleine Budget. 

Das musikalische Ergebnis ist großartig. 


Abmessungen (BxHxT) 313 x 565 x 225 mm 
Gewicht 7,2 kg 


Anderungen vorbehalten 
Printed in Japan + 1178K15 + D-3016 


Und Lautsprcher, die zufrieden stimmen 


3-Weg-System 


4 Lautsprecher—ein 30-cm-Baßlaut- 
sprecher, ein 10-cm-Mitteltonsystem 
und zwei 5-cm-Konushochtöner— 
bürgen für eine dynamische, klare 
und differenzierte Wiedergabe 

bei jeder Frequenz. 

Die Pegelregler für den Mitten- und 
Hochtonbereich befinden 

sich hinter der abnehmbaren 
Frontbespannung. 


377 x 635 x 285 mm 
16,0 kg 


Abmessungen (BXHXT) 
Gewicht 


LS-X7 
— I j 
Mikro-Lautsprecher-System 


Eine besonders kleine Lautsprecherbox 
mit besonders guter Wiedergabe- 
genauigkeit. Dafür sorgen der 
10-cm-Baßlautsprecher und ein 
2,5-cm-Kalottenhochtöner in einem 
massiven Gehäuse aus Aluminium- 
Druckquß. Das Klangvermögen ist 
außerordentlich und ebenso 
bemerkenswert die zahlreichen 
Einsatzmöglichkeiten— der LS-X7 
findet überall Platz, sogar im Auto. 


Abmessungen (BXHXT) 116 x 184 x 112 mm 
Gewicht 2,3 kg 


@ "| 


3-Weg-Syste 


Handwerklich solide Ausführung plus 
fortgeschrittener 3-Weg-Entwurf 

in einem kompakten Gehäuse — 

der LS-270. 25-cm-Tieftöner, 
10-cm-Mitteltonsystem und 
2,5-cm-Hochtonstrahler erfassen 
einen großen Frequenzumfang. 

Für ein attraktives Aussehen sorgt 
das echte Nußbaumfurnier. 


340 x 540 x 210 mm 
11,5 kg 


Abmessungen (BXHXT) 
Gewicht 


Serie 50 


Integrierter Verstärker AM/FM-Stereo-Tuner 
AS-M50 * AI- X50 


Nennleistung, Ausstattung; Wietergabetfeu®@ und Fur vorzügliche UKW -Empfensleistungen 

korrekter Preis dieses Vollverstärkers geben ein schönes benutzt der AT-X50 neueste Technik und Funktionen. 
Beispiel für das, was hochwertige HiFi-Verstärker vor FETs und ein 4-fach-Drehkondensator in der 

anderen auszeichnet. Echt-komplementäre Darlington- Eingangsstufe bürgen für hohe Empfindlichkeit. 
Endstufen mit Stromspiegel-Differentialsauslegung In der ZF-Stufe sorgen 6-Element-Keramikfilter für 
garantieren saubere, dynamische 50 Watt Sinus pro geringe Verzerrung und punktgenaue Senderabstimmung. 
Kanal. Zwei große Instrumente zeigen die abgegebene Und einen stabilen Stereo-Empfang gewährleistet 
Leistung an. Der gesamte Schaltungsaufbau beinhq; s PLL-IC im Stereo-Decoder. 

die jüngste Technologie für geringe Verzerrungen, € eingebauter Tongenerator liefert ein zu 50% 

und die umfassende Flexibilität bei Anschlüssen moduliertes Referenzsignal zum Einstellen des 

und Funktionen sichern Überspielschaltung, Aufnahmepegels. 


Lautsprecherwahlschalter, abschaltbare Klangregelung, 
Tiefenfilter und zweifacher Kopfhörerausgang. 


Ausgangsleistung 2 x 50 Watt Sinus an 8 Ohm, UKW-Eingangsempfindlichkeit 10,3 dBf (1,8 uV) 
beide Kanäle gleichzeitig betrieben, Trennschärfe (nach IHF) 75 dB/400 Hz 
von 20 - 20.000 Hz und weniger Signalrauschabstand 70 dB 
als 0,1% Klirrfaktor Klirrfaktor (Stereo) 0,3% /1000 Hz 
Eingänge Phono: 2,5 mV/47 kOhm Stereo-Übersprechdämpfung 45 dB/1000 Hz 
Tuner, Aux, Tape: 150 mV/47 kOhm Abmessungen (BxHxT) 410 x 145 x 290 mm 
Fremdspannungsabstand Phono: 80 dB Gewicht 5,0 kg 
Tuner, Aux, Tape: 95 dB 
Abmessungen (BXHXT) 410 x 145 x 290 mm 


Gewicht 9.0 kg 


Stereo-Plattenspieler 
18-F50 


Spezialisten für Bandtransporfle haben eh Bdufwerk 
gebaut, das alſe Merkmale der sprichwörtlichen 
TEAC-Qualität und-Zuverlässigkeit besitzt. 

Ein servogesteuerter Motor treibt direkt den massiven 
Druckguß-Plattenteller an. Ein zweiter Motor übernimmt 
alle Automatikfunktionen. Mit diesem 2-Motoren-Konzept 
sind sensible Schallplattenabtastung und hochgenaue 
Umlaufgeschwindigkeiten zugleich gesichert. @ 
Dank der innovativen Frontbedienung können Stari 
Stop und alle weiteren Steuervorgänge bei geschlossener 
Staubschutzhaube vorgenommen werden. 

Präzise und bequem. 


Antrieb Gleichstrom-Servo-Direktantrieb, 
AC-Motor für Automatikfunktionen 

Drehzahlen 33-1/3 und 45/min 

Gleichlaufschwankungen 0,04% 

Fremdspannungsabstand 55 dB 

Tonarm Statisch balancierter Rohrtonarm, 
Antiskating-Einrichtung 

Auflagekraft 0—40 mN 


Abmessungen (BXHXT) 452 x 147 x 400 mm 
Gewicht 9,3 kg 


A 30 O Stereo-Kassettendeck 
mg D 


Zur Efuielung eifterKerdorfagänden Leistung mit drei 
Tonköpfen ist ein hochpräziser Bandtransport ebenso eine 
Voraussetzung wie eine gute Elektronik. Das neue A-300 
ist mit dem mechanischen Spannungs-Servo-System 
ausgerüstet, das den optimalen Kontakt zwischen dem 
Band und den Tonköpfen aufrechterhält und sogar die 
Bandvibrationen von dem Aufhahmekopf und dem 


Eeo fernhält. Die sich daraus ergebende 


ungtreue ist wirklich aufregend. Zu den weiteren, 
wichtigen Besonderheiten gehören das Dolby- 
Rauschunterdrückungssystem, Vor- und Hin- 
terbandkontrolle, Mikrofon/Direkteingang-Mischung 
und Speicher-Rückspulen. 


Drei Köpfe Löschen, Aufnahme und Wiedergabe 
Ein Motor FG servokontrollierter DC Motor 
Gleichlaufschwankungen 0,07% (NAB bewertet) 


Frequenzgang 30— 16.000 Hz (CrO,;-Band) 
30— 13.000 Hz (LH-Band) 
55dB (10dB über 5 kHz 

4 mehr mit Dolby NR) 
Abmessungen (BXHXT) 410 x 160 x 300mm 
Gewicht 7,5kg 


Fremdspannungsabstand 


TEA Rt RAT! 
3-7-3, Naka-cho, Musrshine LN 


Her ne 70 p 
7100 Heilbronn, Hürnkerstaße. "Telefon (07131) 480- 1 


Telion AG 
Albisriederstraße 232, 8047 Zürich, Telefon 051/54 99 11 


Hi-Fi Stereo Center 
5020 Salzburg, Rainerstraße 24, Telefon 6222-76214 


